
形 式 

検 出 距 離 

応 差 

標 準 検 出 体 

電 源 電 圧 

消 費 電 流

動 作 形 態 

応 答 周 波 数 

使用温度範囲 

使用湿度範囲 

耐 静 電 気

 
コ　ネ　ク　タ

オプション（別売り）

 

重 量 

保 護 構 造 

ケ ー ス 材 質

●連続玉の加算・減算計数が確実に計数できます。　　
●センサ内を通過、滞留する鉄製パチンコ玉が振動、逆送しても誤計数する事がありません。
●多連密着設置が可能なため、短時間で多量の玉が計数できます。
●多連設置時の相互干渉防止のため、異周波数タイプも用意しています。
●ハーネスの接触不良や、ケーブル断線による異常を報知するためのノーマルクローズタイプも
　用意しています。

耐 振 動 

耐 衝 撃 

分 　 解 　 能

出 力 容 量

ネジ取付トルク

回 路 保 護 

MDS-H12CD-02

3.8 ～ 6.8mm

1.0mm 以下

鉄製パチンコ玉 （φ11±0.05mm）

DC12V ～ 24V （使用電圧範囲 ： DC9.6V ～ 28.8V）

検出体ありで出力“L” （ノーマルオープンタイプ）

100Hz 以上

-20 ～ 60℃（保存時 ： -25 ～ 65℃） （ただし氷結、 結露しないこと）

35 ～ 85％RH （保存時 ： 25 ～ 85％RH） （ただし結露しないこと）

玉通過穴 -GND 間 ±15kV （C＝150pF、 R＝330Ω）

IP50

PBT 樹脂ガラス入り

コネクタ ： B6B-ZR-SM4-TF (6 ピン ) （日本圧着端子製造㈱製）

ハウジング ： ZHR-6、 コンタクト ： SZH-002T-P0.5 （日本圧着端子製造㈱製）

約 14g

 コネクタハーネス ： CNH-ZHR06S28-300

DC25mA 以下

51.9 ～ 77.4Ncm

耐久 ： 1000m/s² （約 100G)  X.Y.Z 方向各 3 回 （非通電時）

耐久 ： 10 ～ 55Hz　耐久振動 10G  X.Y.Z 方向各 2 時間 （非通電時 )

 NPN トランジスタ  オープンコレクタ （4 出力）　DC30V　DC50mA 以下

連続玉が検出可能

MDS-H12CD-021

電源逆接続保護ダイオード付

検出体ありで出力“H” （ノーマルクローズタイプ）

❑形式一覧

標準周波数(黒色) 異周波数(白色)
ノーマルオープン
ノーマルクローズ

MDS-H12CD-02
MDS-H12CD-021

MDS-H12CD-02B
MDS-H12CD-021B

◇ 台間器、ジェットカウンター等の鉄製パチンコ玉の計数

定格／性能

特　長

形　MDS-H12CD-02 鉄製パチンコ玉用2チャネルデュアル
計数センサ

用　途

異周波数品標準周波数品
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●相互干渉

標準品
異周波品

標準品 標準品標準品標準品異周波品
 　標準品

（異周波品)
  標準品

（異周波品）

金属
金属　密着可能金属

2個以上横取り付けする場合は、異周波品と標準品を交互に並べてご使用下さい。また同一周波数で並べる場合は、下図に示す値以
上の間隔をあけてご使用下さい。

近接センサの周囲に金属を設けるときは、下図のように離してご使用下さい。なお、周囲に設ける金属は、一方向のみとし、全方向に
は設けないで下さい。鉄製パチンコ玉のときは、密着使用可能です。
※金属の厚み1.2mm、面積は部品面以上、距離は各面より4mm以上にて検出範囲の変化±10％以下。

同一周波数タイプを2個以上対面取り付け使用されるときは、相互干渉防止のため下図のようにご使用下さい。

min
2.6mm

min
28mm

min
28mm

min
30.6mm

min
56mm

min 50mm

min
4mm min

4mm

●周囲金属の影響

※なお、玉はどれか1個のみ密着可能。

GND

Vcc

OUT1 ～ 4

※検出センサ 1　OUT1,2

　 検出センサ 2　OUT3,4
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1 番ピン

検出方向

検出センサ 2

検出センサ 1

コネクタ、B6B-ZR

外形寸法図

出力回路

取扱い上の注意

ST231212E

1.  このセンサは鉄製パチンコ玉専用の検出センサです。
     SUS製パチンコ玉の検出はできませんので使用しないで下さい。SUS製パチンコ玉の検出についてはご相談下さい。
2.  その他注意事項は、近接センサの「一般使用上のご注意」をご参照下さい。

●その他

※他の詳細な仕様については、仕様書をご参照下さい。


