
形式一覧 出力
GPD-M16A8 2 相アナログタイプ

◇ 磁性体金属歯車（ギア）の検出
◇ 磁性体金属ラックの検出

● 温度特性良好品です。
● 2 相アナログ出力です。
● 2 相出力により、位置検出が可能です。

用 途

特 長

定格 /性能

形 式 GPD-M16A8

被 検 出 体 モジュール 0.8 の歯車（ギア）またはラック
（歯幅 10mm 以上、磁性体金属（S45C など））

電 源 電 圧 DC12V ～ 24 Ｖ（使用電圧範囲：DC10.0V ～ 30.0V）
消 費 電 流 DC25mA 以下（DC12V、25℃にて）

出力
中性電圧 DC2.5V ± 0.1V（DC12V、25℃にて）
出力電圧 0.5V p-p 以上（モジュール 0.8、距離 0.5mm、DC12V、25℃にて）

検 出 距 離 0.1 ～ 0.5mm（モジュール 0.8 にて）
応 答 周 波 数 0 ～ 1kHz（25℃にて）
負 荷 抵 抗 100k Ω以上
使 用 温 度 範 囲 -20 ～ 70℃（保存時：-20 ～ 70℃）（ただし氷結、結露しないこと）
使 用 湿 度 範 囲 35 ～ 95％ RH（保存時：35 ～ 95％ RH）（ただし結露しないこと）
耐 電 圧 AC500V   1 分間（端子一括とケース部間）
絶 縁 抵 抗 50M Ω以上　DC500V メガにて（端子一括とケース部間）
耐 振 動 耐久：10 ～ 55Hz　複振幅 1.5mm  X.Y.Z 方向各 2 時間（非通電時）
耐 衝 撃 耐久：1000m/s² （約 100G）X.Y.Z 方向各 3 回（非通電時）
保 護 構 造 IP67
ケ ー ス 材 質 ヘッド、ケース：黄銅 ニッケルメッキ、カバー：ABS
ケ ー ブ ル ø4、4 芯丸形コード（耐油、耐熱）　導体断面積 0.3mm²　長さ 1m
重 量 約 76g （付属品（ナット・歯付座金）含む）

形 2相歯車（ギア）センサGPD-M16A
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※他の詳細な仕様については、仕様書をご参照下さい。

出力回路

外形寸法図

信号名 線色
Vcc 茶
OUT1 黒
OUT2 橙
GND 青
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取扱い上の注意
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1. 先端部に磁石を内蔵しておりますので、磁性体に近づける際は、吸引力でセンサ本体に衝撃を与えないよう
にご注意下さい。

2. 本センサを磁気記録媒体（磁気テープ、フロッピーディスクなど）に近づけると磁気記録が破損する恐れが
ありますので、ご注意下さい。

3. 本センサを電子医療機器を装着した人へ近づけると、電子医療機器の正常な動作を損う可能性がありますの
で、ご注意下さい。

4. 本センサはセンサ先端部にあるマーク溝と歯車（ギア）の面が垂直になる様に取り付けて下さい。
5. 本センサの取り付けに於いて、取り付け部の材料が磁性金属の場合は、検出感度が大きく変化する場合があ

ります。十分な距離を離し検出特性を確認後、ご使用下さい。
6. その他注意事項は、歯車（ギア）センサの「一般使用上のご注意」を参照下さい。


